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Identifikacinių lipdukų 
gaminimas

Spausdintuvas

Paženklinkite etiketėmis ir pažymėkite kabelius  
bei kitą įrangą (žemos įtampos įtaisus, VDI ir t. t.)

Galima rinktis iš 34 piktogramų (funkcijos, vietos ir kt.).

bb Spausdintuvas – tai terminio tipo etikečių spausdinimo įtaisas (180 dpi), skirtas 
rangovams, montuotojams, skydų gamintojams ir t. t., kad šie galėtų žymėti laidus ir 
kabelius, skirstomuosius skydus, modulinius komponentus, gaubtus ir t. t.

bb 	Etiketes galima spausdinti skirtingo dydžio ir stiliaus šriftais.
Spausdintuvu galima atspausdinti piktogramas, tekstą, skaičius,  
brūkšninius kodus ir t. t.

Spausdintuvas pristatomas futliare, kuriame yra:
bb 	1 spausdintuvas.
bb 	1 maitinimo adapteris (230 V).
bb 	1 įkraunama baterija.
bb 	4 juostelės (kat. kodas 13494, 13495, 13496, 13497).

Techniniai duomenys
Pagrindinės savybės 
Maitinimo šaltinis (2)

230 V adapteris bb  
Įkraunama baterija bb  
Automatinis išsijungimas (po penkių minučių) bb  

LCD ekranas
99 ženklų bb  
Baterijos įkrovos indikacija bb  
Ekranas su foniniu apšvietimu bb  
Daugiakalbis (lotyniškos raidės) bb  

Papildomos savybės
Veikimo temperatūra Nuo +4°C iki +40°C,  

relative humidity 0 % - 90 %
Sandėliavimo temperatūra Nuo 0°C iki +90°C,  

relative humidity 10 % - 90 %
Pjaunamoji briauna bb  

Kataloginiai kodai
Spausdintuvas 13501
Priedai (1)

Balta polipropileno juostelė, 19 mm, nelipni 13494
Balta polipropileno juostelė, 12 mm, lipni 13495
Balta polipropileno juostelė, 19 mm, lipni 13496
Geltona vinilo juostelė, 19 mm, lipni 13497

(1) Galima įsigyti ir kitokių matmenų bei iš kitų medžiagų pagamintas juosteles (www.dymo.com). 
(2) Taip pat gali veikti su AA tipo baterijomis (į pristatomą komplektą neįeina).
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Acti9 Atsparumas aplinkos sąlygoms 
(tęsinys)

Atsparumas aplinkos sąlygomsTechniniai patarimai

Veiksniai Atmosferos Mechaninis Laikymas
Tipas Drėgnis Sūri migla Koroziją sukelianti aplinka Dulkės Vibracija, 

atsitrenkimai  
ir smūgiai

Vibracijos Smūgiai 
(kartotiniai 
atsitrenkimai)

Atsitrenkimai Atsitrenki-
mai į įtaisą

Kritimai Drėgna 
šiluma

Standartas, kuriame 
apibrėžtas bandymų 
protokolas

IEC 60068-2-78 IEC 60068.2.52 IEC 60721-3-3 IEC 60721-3-3 IEC 60068.2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27 IEC 62262 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-30

Taikyto poveikio lygis
40°C temperatūra,  
93 % santikinė  
drėgmė.

2 sunkumo  
(jūrinė aplinka).

Klasė 3C2: miesto rajonai, 
kuriuose veikia pramonės 
įmonės, didelis eismas.

Uždaro plaukimo baseino 
aplinka

Tinko apnašos  
ir smūgiai

3M4 klasė: pramoninė 
aplinka su didele vibracija ir 
smūgiais (pvz., arti mašinų, 
transporto priemonių 
eismo).

Amplitudė: 3,5 mm. 
Pagreitis: 1 g. 
Kryptys: 3 ašys. 
Dažnis: 5–300 Hz.

Pagreitis: 15 g.
Impulso trukmė: 6 ms.

Jėga: 15 g.
Impulso trukmė:  
11 ms.

IK 07: 5 smūgiai 
po 0,7 J

Aukštis: 0,8 m, 
betoninės grindys.

Db:
-Temperatūra: 55°C.
-Santikinė drėgmė: 
95%.

Papildomi patikrinimai po poveikio
Laidumas, perkaitimas. 
Jokios korozijos.

Laidumas  
ir perkaitimas.

Jokių energijos tiekimo trikčių, jokių atjungimo signalų. Korpuso apsaugos 
klasė (IP).

Korpuso apsaugos 
klasė (IP).

Automatiniai jungikliai
iC60/N/H/L bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
iID bb  bb  bb  Tik Asi bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
Nuotėkio srovės apsaugos įtaisai

iC60/N/H/L + Vigi iC60 bb  bb  bb  Tik Asi bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
Pagalbiniai apsaugos įtaisai

iOF bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
iSD bb  bb  bb   - bb  bb   bb  bb  bb  bb  bb  bb  
iOF/SD+OF bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
iMN, iMNs bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
iMX, iMX+OF bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
iMNx bb  bb  bb   - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
iMSU bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
Viršįtampio ribotuvai

iPF - - - - - - - - - -
iPRD - bb  - - - bb Dažnis: 8,5–100 Hz. - - - bb Aukštis: 0,6 m.

Montavimo priedai
Pasukamoji rankena bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
Įstatomasis pagrindas bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb   bb  
Užrakinimo su spyna 
įtaisas

bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  

Saugos įtaisų priedai 
Varžtų dangteliai bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
Polių skiryklis bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
Tarpiklis bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  

Paskyrstimo blokai

Multiclip bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  

Distribloc bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb   bb  bb  

iC60 šukų tipo 
srovėlaidžiai

bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  

„Schneider Electric“ taip pat papildomai išbandė šiuos įtaisus taikydama griežtesnius 
reikalavimus, kad užtikrintų naudotojams šioje srityje neprilygstamą patikimumą ir 
tvirtumą.
Šių bandymų metu buvo patvirtinta, kad toliau aprašyti veiksniai neturi jokios 
pastebimos įtakos pagrindinėms įtaisų funkcijoms:

bb 	Atjungimui (apsaugos įtaisų).
bb 	Izoliacijai ir dielektriko atsparumui.
bb 	Korpuso apsaugos laipsniui (IP).
bb 	Sukibimui su montavimo laikikliu (bėgiu).
bb 	Atjungimui / sujungimui rankiniu būdu.

Buvo atlikti tam tikrų bandymų rezultatų patikrinimai, nurodyti toliau pateiktose 
lentelėse.

Acti9 įtaisai yra sėkmingai atlaikė atsparumo aplinkos 
poveikiu bandymus, nurodytus statybos standartuose 
(automatinių jungiklių – IEC/ EN 60898 ir 60947-2, 
liekamosios srovės automatinių jungiklių ir kt. –  
IEC/EN 61008). Dauguma šių bandymų buvo atliekami 
prižiūrint valstybinių įstaigų atstovams įvairiose šalyse: 
todėl ant įtaisų yra kiekvienos iš minėtų įstaigų išduoti 
kokybės ženklai.



Make the most    
                     of your energy

Schneider Electric Lietuva
Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius
Klientų aptarnavimo tel.: 	 +370 5 247 7773 
Faksas: 		    	 +370 5 247 7774 
E-paštas: 	           	 support@lt.schneider-electric.com www.schneider-electric.lt
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